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1. INTRODUZIONE 

Il CD (o disco USB) allegato contiene tutto il software necessario per l'uso del sistema DIAG4BIKE, 
comprese queste istruzioni per lôuso. E' indispensabile conoscere questi documenti per regolare i 
parametri di base per la comunicazione tra DIAG4BIKE ed il computer. 
 

2. REQUISITI DI SISTEMA 

¶ Windows 7, 8.1, 10 ¶ RAM 512 MB (consigliato 1GB e superiore) 

¶ HDD con uno spazio libero di 
almeno. 10GB 

¶ un'uscita USB libera  

 ¶ Bluetooth (dipende dall'interfaccia di comunicazione usato) 
 

3. ATTIVAZIONE DEL CD (O DISCO USB) DI INSTALLAZIONE ï APPLICAZIONE START 

Dopo aver inserito il CD (o disco USB) nel lettore PC/NB (vedi Fig. 1) dovrebbe automaticamente partire 
la cosiddetta ñapplicazione startò (vedi Fig. 3). Nel caso non dovesse partire (la funzione autorun ¯ 
bloccata o non funzionante), va cercato il file  ĂAutorun.exeñ sul CD (o disco USB) e far partire 
manualmente la ñApplicazione startò (vedi Fig. 2). 
 

  
Fig. 1 ï Inserimento del CD (o disco USB) di installazione Fig. 2 ï Inizializzazionet manuale dellôòapplicazione startñ 

 
 

2 1 3 

  

2 1 3 

 
Fig. 3 ï Dimostrazione della ñApplicazione start iniziata ï versione 
piena 

Fig. 4 ï Dimostrazione della ñApplicazione startò ï versione 
limitata 
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Fig. 5 ï Versioni linguistiche disponibili per le ñIstruzioni basilariò  
 
Descrizione Fig. 3 o Fig. 4: 
1 - Ciccando sullôicona Cliccando sullôicona (posiz. 1) si inizializza la procedura di installazione del 

programma DIAG4BIKE ï vedi capitolo 5.1 
2 - Cliccando sullôicona (posiz. 2) appare lôofferta con la scelta delle versioni linguistiche disponibili 

(vedi Fig. 5) del manuale utente ñIstruzioni basilariò.  

¶ Eô consigliato studiare queste istruzioni (qui si trova come procedere per lôinstallazione e 
configurazione del programma DIAG4BIKE). 

¶ Per visualizzare queste istruzioni ¯ necessaria la presenza di un programma per la lettura dei 
documenti in formato PDF. Nel caso che lôĂApplicazione startñ accerti lôassenza di tale 
programma propone lôinstallazione del programma Adobe Reader. 

3 - Cliccando sullôicona (posiz. 3) sparte la ĂConfigurazioneñ del programma DIAG4BIKE ï vedi 
capitolo 5.2 

  Nota 
  Nel caso che ĂApplicazione startñ accerti che non ¯ installato il programma DIAG4BIKE, 

questôapplicazione non sar¨ disponibile (vedi Fig. 4) 
 

4. LICENZA E REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DIAG4BIKE  

4.1 CHIAVE TEMPORANEA 

La ñChiave temporaneaò serve a coprire il periodo destinato alla registrazione dellôutente (vedi cap. 
4.3) del prodotto DIAG4BIKE acquistato che serve ad ottenere la ñChiave definitivaò (vedi capitolo 
4.4). Durante questo periodo pu¸ usare la versione completa del programma DIAG4BIKE. In base 
al pagamento della concreta versione del software, con lôinvio del numero di serie VCI ( vedi Fig. 21) e 
del codice della licenza (vedi cap. 4.2) lôufficio commerciale della ditta ACTIA CZ genera la ñChiave 
definitivaò(vedi cap. 4.4), che gli verr¨ inviata in via elettronica. Dopo lôintroduzione di questa nel 
programma DIAG4BIKE (vedi cap. 4.4) nel sistema vengono eliminate tutte le limitazioni temporali e 
contemporaneamente si attiva la versione del SW che il cliente ha acquistato.  
La presenza della ñChiave temporaneaò ¯ segnalata allôutente dallôavvertimento (vedi Fig. Fig. 6) 
subito dopo la partenza del programma DIAG4BIKE. Inoltre viene consigliato allôutente di richiedere in 
tempo la ñChiave definitivaò. Contemporaneamente ¯ pubblicato lôindirizzo (vedi posizione 1, Fig. Fig. 
6) per la registrazione del programma (vedi cap. 4.3) e lôottenimento della ñChiave definitiva . Le 
informazioni sulla validit¨ della ñChiave temporaneaò (vedi Pos.2, Fig. Fig. 7) possono essere 
visualizzate ciccando sulla icona ñinfoò (vedi Pos. 1, Fig.  Fig. 7). 
 
Avvertimento importante! 
Nel caso non si esegua in tempo la registrazione e la validit¨ della ñChiave temporaneaò  sia scaduta, 
lôutente del programma verr¨ avvertito di ci¸ con un testo apposito (per es. Pos. 2, Fig.  Fig. 7). Inoltre 
il programma per un ulteriore utilizzo della diagnostica di motocicli sar¨ bloccato fino al momento in cui 
non si esegua la registrazione. 
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Fig. 6 ï informazione del DIAG4BIKE, che nellôapplicazione ¯ 
utilizzata la ñChiave temporaneaò 

Fig. 7 ï Visualizzazione della validit¨ della ñChiave temporaneaò 
(foto illustrativo) 

 
4.2 CODICE DI LICENZA E COME OTTENERLO 

Il ñCodice di licenzaò ¯ un numero unico che ¯ stato acquisito con lôacquisto del programma 
DIAG4BIKE.  
Il numero ¯ depositato in una busta di plastica ñblisterò, con un CD (o disco USB) (vedi Fig 8).  Siccome 
si tratta di un numero molto importante (in base a questo viene ottenuta la ñChiave definitivaò ) ¯ 
necessario prima di togliere i sigilli di sicurezza (vedi Pos. 1, Fig. Fig 8), controllare con 
attenzione, che questi non siano danneggiati o non riportino tracce di manipolazione. 
 

 

Fig 8 ï Blister con CD (o disco USB) e con il codice di licenza 

 
Dopo aver letto le ñinformazioni importantiò (vedi Pos. 2, Fig. Fig 8), aver staccato il sigillo di sicurezza 
(vedi Pos. 1, Fig.  Fig 8) ed aver aperto il foglio piegato, viene visualizzata la tabella con il ñnumero di 
licenzaò, protetto da un ulteriore stratoFig. 9) eliminare lôulteriore strato di sicurezza, sotto il quale si 
trova il vero ñNumero di licenza/ Licence codeñ (vedi Pos. 4, figFig. 9). Questo numero va inserito nel 
questionario di registrazione (vedi cap.4.3) nel campo Pos.3, Fig. 10. 
 

 

Fig. 9 ï Numero di licenza (Licence code) 
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4.3 REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DIAG4BIKE 

Per la registrazione del programma DIAG4BIKE non ¯ necessario un collegamento alla rete internet 
del computer sul quale ¯ installato il proprio programma DIAG4BIKE e che ¯ collegato allôinterfaccia 
VCI. La registrazione pu¸ essere effettuata da qualsiasi strumento che sia collegato ad  internet e 
che abbia accesso ad un conto di posta elettronica (e-mail). La ñChiave definitivaò verr¨ inviata a 
questo (vedi cap. 4.4).  
Dopo aver richiesto lôindirizzo nel browser: www.diag4bike.eu/register, che viene edito dopo aver fatto 
partire il programma  DIAG4BIKE nel periodo di utilizzo della ñChiave temporaneaò, viene visualizzato 
il questionario di registrazione (fig.  Fig. 10). Eô necessario inserire tutti i dati richiesti e poi inviare il 
questionario alla societ¨ ACTIA CZ T§bor, Repubblica Ceca. 
In base alla compilazione ed allôinvio di questo questionario, lôufficio commerciale della societ¨ ACTIA 
CZ invia (nei giorni lavorativi, tra le ore 7 e le 16 della fascia oraria centroeuropea) allôindirizzo e-mail 
riportato la  ñChiave definitiva (vedi cap.. 4.4). 
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www.diag4bike.eu/register 

 

1 - Indirizzo e-mail valido, al quale sar¨ 
inviata la ñChiave definitivaò 

2 - Il numero di matricola dellôinterfaccia 
di comunicazione VCI ï vedi cap. 
5.2.4.6 

3 - Uno o pi½ codici di licenza  - vedi 
cap. 4.2 (pos 4, Fig. 9) 

4 - Conferma dei dati ed invio del 
questionario alla societ¨ ACTIA CZ 

Fig. 10 ï Questionario di registrazione 

 
4.4 LA CHIAVE DEFINITIVA, COME OTTENERLA ED INSERIRLA NEL PROGRAMMA 

La ñChiave definitivaò ¯ un numero unico generato in base allôinvio del questionario compilato (cap. 
4.3) alla societ¨ ACTIA CZ T§bor, Repubblica Ceca. Dallôufficio commerciale questa ñChiave 
definitivaò viene inviata alla e-mail indicata nel questionario di registrazione (vedi Pos. 1, Fig. Fig. 10). 
Dopo la ricezione della e mail ¯ necessario salvare il file inviato con installato il programma 
DIAG4BIKE, o su strumento portatile (per esempio flash disk) e trasportarlo sul computer dove ¯ 
installato il programma DIAG4BIKE . Il formato di questa chiave ¯ illustrato nella Fig. Fig. 11.  
 

 

La chiave ¯ associata al programma di configurazione in 
base alla desinenza, Se nel computer non fosse installato 
il programma DIAG4BIKE, lôicona gialla che segnala la 
presenza del programma DIAG4BIKE, sar¨ vuota (non 
appare) 

Fig. 11 ï Dimostrazione del formato della  ñChiave definitivaò  

 
Lôinstallazione della ñChiave definitivañ ¯ semplice: 

 




































