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1. WSTŇP 

ZağŃczona pğyta CD (lub dysk USB) zawiera kompletne oprogramowanie dla uŨywanego systemu 
DIAG4BIKE, ğŃcznie z niniejszymi podstawowymi instrukcjami. NaleŨy zaznajomiĺ siň z niniejszym 
dokumentem w celu ustawienia podstawowych parametr·w i zapewnienia w ten spos·b komunikacji 
DIAG4BIKE z komputerem. 
 

2. WYMAGANIA ODNOśNIE UŧYWANEGO KOMPUTERA 

¶ Windows 7, 8.1, 10 ¶ RAM 512 MB (zalecana pamiňĺ 1GB albo wiňksza) 

¶ HDD z wolnym miejscem10GB ¶ Wolny port USB  
 ¶ Bluetooth (zaleŨy od interfejsu komunikacyjnego) 

 

3. URUCHOMIENIE PĞYTY INSTALACYJNEJ CD (LUB DYSK USB) ï APLIKACJA 
STARTUJłCA 

Po wğoŨeniu pğyty instalacyjnej CD (lub dysk USB) do komputera/laptopa (patrz Obr. 1) powinna 
zostaĺ automatycznie uruchomiona tzw. ĂAplikacja startujŃcañ (patrz Obr. 3). JeŜli nie uruchomi siň 
funkcja autorun (jest niedozwolona albo nie dziağa), naleŨy wyszukaĺ plik ĂAutorun.exeñ na pğycie 
CD (lub dysk USB) i ĂAplikacjň starujŃcŃñ uruchomiĺ rňcznie (patrz Obr. 2). 
 

  
Obr. 1 ï Uruchomienie pğyty instalacyjnej CD (lub dysk USB) Obr. 2 ï Rňczne uruchomienie ĂAplikacji startujŃcejñ 
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Obr. 3 ï uruchomienie ĂAplikacji startujŃcejò ï peğna wersja Obr. 4 ï uruchomienie ĂAplikacji startujŃcejò ï wersja niepeğna 
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Obr. 5 ï dostňpne wersje jňzykowe ĂInstrukcji podstawowychñ  
 
Opis Obr. 3 lub Obr. 4: 
1 - Po klikniňciu na ikonň (poz.1) uruchomi siň proces instalacyjny programu DIAG4BIKE ï patrz 

rozdz. 5.1 
2 - Po klikniňciu na ikonň (poz.2) wyŜwietli siň spis dostňpnych wersji jňzykowych (patrz Obr. 5) 

instrukcji obsğugi pt.ĂInstrukcje podstawoweñ.  

¶ Zaleca siň zaznajomienie z tymi instrukcjami (jest w nich podany spos·b instalacji i 
konfiguracji programu DIAG4BIKE). 

¶ W celu wyŜwietlenia tych instrukcji jest konieczne posiadanie programu 
umoŨliwiajŃcego odczytywanie dokument·w w formacie PDF. W przypadku, Ũe 
ĂAplikacja startujŃcañ stwierdzi, iŨ taki program nie zostağ zainstalowany, zaproponuje 
zainstalowanie programu Adobe Reader. 

3 - Po klikniňciu na ikonň (poz.3) uruchomi siň ĂKonfiguracjañ programu DIAG4BIKE ï patrz rozdz. 
5.2 

  Uwaga: 
  W przypadku, kiedy ĂAplikacja startujŃcañ stwierdzi, iŨ program DIAG4BIKE nie zostağ 

zainstalowany, aplikacja ta nie bňdzie dostňpna (patrz Obr. 4). 
 

4. UDZIELENIE LICENCJI ORAZ ZAREJESTROWANIE PROGRAMU DIAG4BIKE 

4.1 KLUCZ TYMCZASOWY 

ĂKlucz tymczasowyñ przeznaczony jest do uŨywania zanim uŨytkownik zarejestruje (patrz rozdz.4.3) 
zakupiony produkt DIAG4BIKE i uzyska ĂStağy kluczñ(patrz rozdz.4.4). W tym czasie uŨytkownik 
moŨe korzystaĺ z peğnej wersji programu DIAG4BIKE w zaleŨnoŜci od opğacenia konkretnej wersji 
oprogramowania, po przesğaniu numeru VCI (patrz Obr. 23) oraz kodu licencyjnego (patrz rozdz. 4.2) 
oddziağ handlowy firmy ACTIA CZ wygeneruje dla niego ĂStağy kluczñ(patrz rozdz.4.4), kt·ry zostanie 
mu przesğany drogŃ elektronicznŃ. Po jego wğoŨeniu do programu DIAG4BIKE (patrz rozdz. 4.4) 
zostanŃ w systemie usuniňte wszelkie ograniczenia czasowe i r·wnoczeŜnie zostanie uaktywniona 
taka wersja oprogramowania, kt·rŃ uŨytkownik zakupiğ. 
 
ObecnoŜĺ ĂKlucza tymczasowegoò zostaje zgğoszona pracownikom obsğugi (patrz Obr. 6) 
natychmiast po uruchomieniu programu DIAG4BIKE. UŨytkownikowi zaleca siň r·wnieŨ, Ũeby 
odpowiednio wczeŜnie poprosiğ o ĂStağy kluczò. R·wnoczeŜnie zostaje udostňpniony adres (patrz 
poz.1, Obr. 6) w celu zarejestrowania programu (patrz rozdz. 4.3) oraz uzyskania Ă Stağego kluczaò. 
Informacjň o waŨnoŜci ĂKlucza tymczasowegoò(patrz poz.2, Obr. 7) moŨna uzyskaĺ klikajŃc na ĂInfo 
ikonňò (patrz poz.1, Obr. 7). 
 
WaŨne ostrzeŨenie! 
JeŜli rejestracja nie zostanie przeprowadzona odpowiednio wczeŜnie a waŨnoŜĺ ĂKlucza 
tymczasowegoò siň skoŒczyğa, wtedy pracownik obsğugi programu bňdzie o zaistniağej sytuacji 
poinformowany poprzez odpowiedni komunikat (np. poz.2, Obr. 7). W dodatku program diagnostyki 
motocykli bňdzie zablokowany do momentu przeprowadzenia rejestracji.  
 



DIAG4BIKE - Podstawowe instrukcje dot. instalacji 

 

d4b-inst-manual-pl-162.docx ð 4 ð  

 

1 

 

 

2 

1 

 

Obr. 6 ï Komunikat DIAG4BIKE ,iŨ w aplikacji zostağ 
wykorzystany ĂKlucz dotychczasowyò 

Obr. 7 ï WyŜwietlenie waŨnoŜci ĂKlucza tymczasowegoò (zdjňcie 
ilustracyjne) 

 
4.2 KOD LICENCYJNY ORAZ JEGO ZYSKANIE  

ĂKod licencyjnyò to niepowtarzalny numer, kt·ry byğ przydzielony po zakupieniu programu 
DIAG4BIKE.  
Numer znajduje siň w plastikowym opakowaniu (blister) razem z pğytŃ CD (lub dysk USB) (patrz Obr. 
8). PoniewaŨ jest to bardzo waŨny numer (zaleŨy od niego uzyskanie ĂStağego kluczaò), naleŨy przed 
otwarciem pieczňci bezpieczeŒstwa (patrz poz.1, Obr. 8) sprawdziĺ dokğadnie, czy nie zostağy one 
uszkodzone i czy nie ma na nich oznak manipulacji. 
 

 

Obr. 8 ï Blister z pğytŃ CD (lub dysk USB) i kodem licencyjnym  

 
Po przeczytaniu ĂWaŨnego ostrzeŨeniaò (patrz poz.2, Obr. 8) oraz otwarciu zğoŨonego papieru 
pokaŨe siň naklejka z ĂKodem licencyjnymò, kt·ry znajduje siň jeszcze w jednej warstwie ochronnej 
(patrz Obr. 8). PociŃgniňciem za koŒc·wkň naklejki w kierunku strzağki (patrz poz.3, Obr. 9) zostanie 
zdjňta ostatnia warstwa ochronna, pod kt·rŃ znajduje siň wğaŜciwy ĂKod licencyjny / Licence codeò 
(poz.4, Obr. 9). Numer ten podaje siň w formularzu rejestracyjnym (patrz rozdz. 4.3) w polu 
poz.3.Obr. 10. 
 

 

Obr. 9 ï Kod licencyjny (Licence code) 
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4.3 ZAREJESTROWANIE PROGRAMU DIAG4BIKE 

W celu zarejestrowania programu DIAG4BIKE nie jest konieczne podğŃczenie komputera ( na kt·rym 
zostağ zainstalowany program DIAG4BIKE oraz podğŃczony interfejs komunikacyjny VCI) do sieci 
internetowej. Zarejestrowanie moŨna przeprowadziĺ z jakiegokolwiek urzŃdzenia, kt·re ma 
dostňp do Internetu oraz do poczty (e-mail). Tam bowiem bňdzie przesğany ĂStağy kluczò ( patrz 
rozdz.4.4).  
Po wğoŨeniu adresu do przeglŃdarki internetowej: www.diag4bike.eu/register, kt·ry pokazuje siň po 
uruchomieniu programu DIAG4BIKE w okresie wykorzystywania ĂTymczasowego kluczaò wyŜwietli 
siň formularz rejestracyjny (patrz Obr. 10). NaleŨy wtedy podaĺ wszystkie wymagane dane i wysğaĺ 
pod adres firmy ACTIA CZ, T§bor, Republika Czeska.  
Na podstawie wypeğnionego i wysğanego formularza oddziağ handlowy sp·ğki ACTIA CZ przeŜle (w dni 
robocze od 7 do 16, SEĻ pod podany adres mailowy ĂStağy kluczò (patrz rozdz. 4.4). 
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www.diag4bike.eu/register 

 

1 ï Aktualny adres e-mailowy, pod kt·ry 
zostanie wysğany ĂStağy kluczò 

2 ï Numer fabryczny interfejsu 
komunikacyjnego VCI ï patrz rozdz. 
5.2.4.6 

3 ï Jeden lub wiňcej kod·w licencyjnych 
ï patrz rozdz. 4.2 (poz.4, Obr. 9) 

4 ï Potwierdzenie danych i wysğanie 
formularza do firmy ACTIA CZ 

Obr. 10 ï Formularz rejestracyjny  

 
4.4 STAĞY KLUCZ, JEGO UZYSKANIE I WĞOŧENIE DO PROGRAMU 

ĂStağy kluczò to niepowtarzalny numer, kt·ry zostağ wygenerowany na podstawie przesğania 
wypeğnionego formularza (patrz rozdz. 4.3) do firmy ACTIA CZ, T§bor, Republika Czeska. Z oddziağu 
handlowego jest tenŨe ĂStağy kluczò wysyğany pod e-mail, kt·ry zostağ podany w formularzu 
rejestracyjnym (patrz poz.1, Obr. 10). Po odebraniu e-mailu naleŨy przesğany plik zapisaĺ w 
komputerze, w kt·rym zostağ zainstalowany program DIAG4BIKE, wzglňdnie na urzŃdzeniu 
przenoŜnym (np. PEN) i przenieŜĺ do komputera, w kt·rym zostağ zainstalowany program 
DIAG4BIKE. Format tegoŨ klucza jest przedstawiony na Obr. 11.  
 

 

Klucz zostaje zgodnie z jego koŒc·wkŃ 
/rozszerzeniem przydzielony odpowiedniemu 
programowi konfiguracyjnemu. JeŜli w 
komputerze nie zostanie zainstalowany program 
DIAG4BIKE ,wtedy Ũ·ğta ikona sygnalizujŃca 
obecnoŜĺ programu DIAG4BIKE bňdzie 
pusta(nie pojawi siň).  

Obr. 11 ï Pokazanie formatu ĂTrwağego kluczaò  

 
Instalacja wğaŜciwa ĂStağego kluczaò jest prosta:  

http://www.diag4bike.eu/registe
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4.4.1 POPRZEZ KLIKNIŇCIE NA ZAPISANY PLIK  

NaleŨy dwukrotnie kliknŃĺ lewym przyciskiem myszy na plik z otrzymanego e-maila (patrz Obr. 
11), kt·ry zostağ zapisany (na przykğad na pulpicie komputera). Po klikniňciu uruchomi siň 
zainstalowany program, kt·ry wszystko zainstaluje automatycznie.  
 
4.4.2 POPRZEZ PROGRAM KONFIGURACYJNY 

Uruchomiĺ program konfiguracyjny (patrz Obr. 15). Po klikniňciu na przycisk poz.2, Obr. 13 a 
nastňpnie na przycisk poz.1, Obr. 12 zostanie wyŜwietlona klasyczna oferta systemu Windows w celu 
wyszukiwania wczeŜniej zapisanego pliku (np. pulpit komputera, PEN itp.) Po zaznaczeniu 
odpowiedniego pliku (patrz Obr. 11) oraz jego potwierdzenie, wszystko zostanie automatycznie 
zainstalowane. 
 
 

0105-11 

1 
 

Obr. 12 ï Przycisk na wstawienie numeru ĂStağego kluczaò 

 
W razie, Ũe ĂStağy kluczò zostağ wstawiony poprawnie zniknie komunikat o Ă Kluczu tymczasowymò 
(patrz poz. 2, Obr. 7) zniknie. 
 

5. INSTALACJA, KONFIGURACJA ORAZ ZARZłDZANIE DIAG4BIKE 

Instalacja jest intuicyjna i przeprowadza siň jŃ wg instrukcji, kt·re zostajŃ wyŜwietlane na ekranie 
komputera. Instalacja po rozpoznaniu nowego urzŃdzenia (HW) jest opisana w rozdz. 5.3. 
 
5.1 INSTALACJA PROGRAMU DIAG4BIKE 

¶ JeŜli zainstalujesz program do komputera z systemem operacyjnym Windows 7, 8.1, 10, 
musisz posiadaĺ uprawnienia administratora. 

¶ Wğ·Ũ pğytň CD (lub dysk USB) do komputera. W przypadku, iŨ pğyta CD (lub dysk USB) nie 
uruchomi siň automatycznie, uruchom program diag4bikeSetup.exe, kt·ry znajdziesz na 
pğycie CD (lub dysk USB). 

¶ WğaŜciwa instalacja jest intuicyjna i przeprowadza siň wg instrukcji, kt·re sŃ wyŜwietlane na 
ekranie komputera. 

¶ Instalacja moŨe trwaĺ kilkanaŜcie minut i zostaje zakoŒczona dopiero po klikniňciu na 
przycisk ĂDokoŒczñ. 

 
5.2 KONFIGURACJA PROGRAMU DIAG4BIKE 

ŧeby program DIAG4BIKE dziağağ wğaŜciwie, naleŨy poprawnie skonfigurowaĺ interfejs 
komunikacyjny VCI (Vehicle communication interface ï interfejs komunikacyjny pojazdu).  
 
W przypadku, Ũe konfiguracji nie przeprowadzono albo doszğo do jej przedwczesnego zakoŒczenia, 
za kaŨdym razem, kiedy siň uruchomi program DIAG4BIKE., zostanie pracownik obsğugi 
zawiadomiony poprzez odpowiedni komunikat.  
 
5.2.1 OPIS KONFIGURACJI EKRANU PROGRAMU DIAG4BIKE 

Ekran gğ·wny, sğuŨŃcy do ustawienia podstawowych parametr·w jest pokazany na Obr. 13.  
 












