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1. INTRODUCCIčN 

El CD (o disco USB) adjuntado incluye todo el software necesario para el uso del sistema 
DIAG4BIKE, incluso las presentes Instrucciones b§sicas. Es indispensable familiarizarse con el 
contenido de este documento a fin de hacer el ajuste de los par§metros b§sicos de comunicaci·n 
entre DIAG4BIKE y el ordenador. 
 

2. REQUERIMIENTOS DE PC 

¶ Windows 7, 8.1, 10 ¶ RAM 512 MB (recomendada 1GB o m§s) 

¶ HDD espacio libre m²nimo en el disco duro 
10GB 

¶ Puerto USB libre  

 ¶ Bluetooth (seg¼n la interfaz de comunicaci·n 
utilizada) 

 

3. INICIO DEL CD (O DISCO USB) DE INSTALACIčN - APLICACIčN DE ARRANQUE 

Una vez introducido el CD (o disco USB) en la unidad PC/NB (ver Fig. 1), la llamada ñAplicaci·n de 
arranqueñ deber²a iniciarse de manea autom§tica (ver Fig. 3). En caso de que no se inicie (la funci·n 
autorun est§ prohibida / no funciona), har§ falta encontrar el archivo ñAutorun.exeñ en el disco CD 
(o disco USB) y hacer iniciar la ñAplicaci·n de arranqueñ de forma manual (ver Fig. 2). 
 

  
Fig. 1 ï Iniciar el CD (o disco USB) de instalaci·n Fig. 2 ï Iniciar de manera manual la ñAplicaci·n de arranqueñ 
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Fig. 3 ï Ejemplo de la ñAplicaci·n de arranqueò iniciada - versi·n 
completa 

Fig. 4 ï Ejemplo de la ñAplicaci·n de arranqueò iniciada ï versi·n 
limitada 
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Fig. 5 ï Lenguas disponibles ñInstrucciones b§sicasñ  

 
Descripci·n Fig. 3 · Fig. 4: 
1 - Hacer clic sobre el icono (Nota 1) para iniciar el proceso de instalaci·n del programa 

DIAG4BIKE ï ver cap. 5.1 
2 - Hacer clic sobre el icono (Nota 2) para visualizar el men¼ con las lenguas disponibles (ver Fig. 

5) del manual de instrucciones de uso ñInstrucciones b§sicasñ.  

¶ Es recomendable familiarizarse con el manual (contiene el procedimiento de instalaci·n y 
configuraci·n del programa DIAG4BIKE). 

¶ Para visualizar esos manuales se necesita el software de lectura de documentos en 
formato PDF. En caso de que la ñAplicaci·n de arranqueò detecta la ausencia de ese 
software, se ofrecer§ la instalaci·n del programa Adobe Reader. 

3 - Hacer clic sobre el icono (Nota 3) para iniciar la ñConfiguraci·nò del programa DIAG4BIKE ï 
ver cap. 5.2 

  Comentario: 
  Si la ñAplicaci·n de arranqueò detecta que el programa DIAG4BIKE no est§ instalado, la 

aplicaci·n no estar§ disponible (ver Fig. 4) 
 

4. LICENCIAS Y REGISTRO DEL SOFTWARE DIAG4BIKE 

4.1 LLAVE TEMPORAL 

La ñllave temporalñ sirve para cubrir el per²odo despu®s de la compra del producto DIAG4BIKE, 
antes de realizar su registro (ver cap. 4.3) y obtener la ñllave permanenteñ (ver cap. 4.4). As² se 
puede utilizar la versi·n completa del software DIAG4BIKE. Una vez enviado el n¼mero de serie 
VCI (ver Fig. 23) y el c·digo de licencia (ver cap. 4.2), el departamento de ventas ACTIA CZ generar§ 
seg¼n la versi·n comprada del software la ñllave permanenteñ (ver cap. 4.4) y se la enviar§ al 
cliente por v²a electr·nica. Al introducirla en el programa DIAG4BIKE (ver cap. 4.4), todas las 
limitaciones temporales ser§n anuladas en el sistema y se activar§, al mismo tiempo, la versi·n del 
SW comprada por el cliente. 
 
El uso de la ñllave temporalñ viene se¶alizado al operario a trav®s de la advertencia 
correspondiente (ver Fig. 6) en cuanto se inicie el programa DIAG4BIKE. Adem§s se le recomienda 
al usuario procurarse a tiempo la ñllave permanenteò. Aparecer§ el enlace (ver Nota 1, Fig. 6) para 
hacer el registro del programa (ver cap. 4.3) y obtener la ñllave permanenteò. Para ver la validez de 
la ñllave temporalò (ver Nota 2, Fig. 7) haga clic en el icono ñInfoò (ver Nota 1, Fig. 7). 
 
áAdvertencia importante! 
Si el registro no se hace a tiempo y la validez de la ñllave temporalò expira, el operario ser§ avisado 
de manera adecuada (p.ej. Nota 2, Fig. 7). Adem§s el programa permanecer§ bloqueado para el 
diagn·stico futuro hasta que se realice el registro. 
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Fig. 6 ï Aviso DIAG4BIKE sobre el uso de la ñllave temporalò Fig. 7 ï Visualizaci·n de la ñllave temporalò (foto ilustrativa) 

 
4.2 CčDIGO DE LICENCIA Y SU OBTENCIčN 

El ñc·digo de licenciaò es un n¼mero ¼nico que se recibe con la compra del programa DIAG4BIKE.  
El n¼mero est§ guardado en el embalaje de pl§stico junto con el CD (o disco USB) (ver Fig. 8). Ese 
n¼mero es sumamente importante (sirve para obtener la ñllave permanenteò) por lo que es 
indispensable verificar bien los sellos de seguridad (ver Nota 1, Fig. 8) antes de quitarlos para 
ver que est§n intactos y no se ha manipulado con ellos. 
 

 

Fig. 8 ï Embalaje del CD (o disco USB) con el c·digo de licencia 

 
Una vez le²da la ñAdvertencia importanteò (ver Nota 2, Fig. 8), quitados los sellos de seguridad 
(ver Nota 1, Fig. 8) y desplegado el papel, se ver§ la etiqueta con el ñN¼mero de licenciaò protegida 
por la ¼ltima capa de seguridad (ver Fig. 9). .Tirar de la solapa siguiendo la flecha (ver Nota 3, Fig. 9), 
retirar la ¼ltima capa de seguridad a fin de ver el ñN¼mero licencia / Licence codeñ (ver Nota 4, Fig. 
9). El n¼mero debe ser introducido en el formulario de registro (ver cap. 4.3) en la casilla Nota 3, Fig. 
10. 
 

 

Fig. 9 ï N¼mero de licencia (Licence code) 
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4.3 REGISTRO DEL PROGRAMA DIAG4BIKE 

Para registrar el programa DIAG4BIKE no hace falta que el ordenador dotado del programa 
DIAG4BIKE  y de la interfaz VCI est® conectado a Internet. El registro se puede hacer desde 
cualquier equipo con acceso a internet y con un buz·n de correo electr·nico (e-mail). Es que la 
ñllave permanenteò ser§ enviada por e-mail a ese buz·n (ver cap. 4.4).  
Tras introducir en su explorador de internet el sitio: www.diag4bike.eu/register que aparece al 
iniciar el programa DIAG4BIKE durante el uso de la ñllave temporalò, aparecer§ el formulario de 
registro (ver Fig. 10). Es indispensable rellenar todos los datos requeridos y enviar el formulario 
rellenado a la compa¶²a ACTIA CZ T§bor, Rep¼blica Checa.  
Una vez recibido el formulario rellenado, el departamento de ventas de la compa¶²a ACTIA CZ 
enviar§ la ñllave permanenteò (ver cap. 4.4) al correo electr·nico indicado (los d²as laborales entre 
las 7 y 16 del horario centroeuropeo - CET). 
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www.diag4bike.eu/register 

 

1 - Correo electr·nico v§lido (e-mail) al 
que ser§ enviada la ñllave 
permanenteò 

2 - N¼mero de fabricaci·n de la interfaz 
de comunicaci·n VCI ï ver cap.. 
5.2.4.6 

3 - Uno o varios c·digos de licencia ï 
ver cap. 4.2 (Nota 4, Fig. 9) 

4 - Confirmar los datos y enviar el 
formulario a la compa¶²a ACTIA CZ 

Fig. 10 ï Formulario de registro 

 
4.4 LLAVE PERMANENTE, SU OBTENCIčN E INTRODUCCIčN EN EL PROGRAMA 

La ñllave permanenteò es un n¼mero ¼nico que fue generado en respuesta al env²o del formulario 
de registro (cap. 4.3) a la compa¶²a ACTIA CZ, T§bor, Rep¼blica Checa. El departamento de ventas 
enviar§ la ñllave permanenteò a la direcci·n electr·nica que figura en el formulario de registro (ver 
Nota 1, Fig. 10). Una vez recibido el correo, hay que guardar el archivo enviado en el ordenador 
en el que est§ instalado el programa DIAG4BIKE o tambi®n en un dispositivo port§til (por ej. pen-
drive o llave USB) y transmitirlo con posterioridad al ordenador en el que est§ instalado el programa 
DIAG4BIKE. El formato de la dicha llave se ve en la Fig. 11. 
 

 

Seg¼n el sufijo del archivo, la llave se asocia 
con el programa de configuraci·n. Si el 
ordenador no dispone del programa DIAG4BIKE 
instalado, el icono amarillo que se¶ala la 
presencia del programa DIAG4BIKE, estar§ 
vac²o (no se ver§). 

Fig. 11 ï Ejemplo del formato de la ñllave permanenteò   

 
La instalaci·n de la ñllave permanenteò es muy f§cil. 
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4.4.1 HACIENDO CLIC SOBRE EL ARCHIVO GUARDADO 

Hacer un clic doble del bot·n izquierdo del rat·n sobre el archivo recibido por e-mail (ver Fig. 
11) y guardado (por ej. en el escritorio del ordenador). Tras el clic se iniciar§ el programa instalado 
haciendo la instalaci·n completa de manera autom§tica.  
 
4.4.2 CON EL PROGRAMA DE CONFIGURACIčN 

Iniciar el programa de configuraci·n (ver Fig. 15). Despu®s de hacer clic sobre el bot·n Nota 2, Fig. 
13 y, a continuaci·n, sobre el bot·n Nota 1, Fig. 12 aparecer§ el men¼ est§ndar del sistema Windows 
para buscar un archivo anteriormente guardado (por ej. escritorio del ordenador, pen-drive o llave 
USB, etc.). Al marcar y confirmar el archivo correspondiente (ver Fig. 11), la instalaci·n se har§ de 
manera autom§tica. 
 
 

0105-11 
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Fig. 12 ï Bot·n para instalar la ñllave permanenteò 

 
Si la ñllave permanenteò se instala de manera correcta, el informe sobre la ñllave temporalò (ver 
Nota 2, Fig. 7) desaparecer§. 
 

5. INSTALACIčN, CONFIGURACIčN Y CONTROL DE DIAG4BIKE 

La instalaci·n es intuitiva y guiada por el asistente que se visualiza en la pantalla del ordenador. La 
instalaci·n del hardware (HW) nuevo reconocido viene descrita en el cap²tulo 5.3. 
 
5.1 INSTALACIčN DEL PROGRAMA DIAG4BIKE 

¶ Para instalar el programa en un ordenador dotado del  sistema operativo Windows 7, 8.1,10 
debe tener derechos de administrador. 

¶ Introducir el CD (o disco USB) en el ordenador. Si el CD (o disco USB) no arranca 
autom§ticamente, inicie el programa diag4bikeSetup.exe que se encuentra guardado en el 
CD (o disco USB). 

¶ La instalaci·n es intuitiva y guiada por el asistente que se visualiza en la pantalla del 
ordenador. 

¶ La instalaci·n puede durar varios minutos y se terminar§ despu®s de hacer clic sobre el 
bot·n ĂTerminarñ. 

 
5.2 CONFIGURACIčN DEL PROGRAMA DIAG4BIKE 

Para el correcto funcionamiento del programa DIAG4BIKE hace falta configurar bien la interfaz de 
comunicaci·n VCI (Vehicle communication interface).  
 
En caso de que la configuraci·n no se haya realizado o haya sido interrumpida, el operario ser§ 
informado mediante el aviso correspondiente cada vez que se inicie el programa DIAG4BIKE. 
 
5.2.1 DESCRIPCIčN DE LA PANTALLA DE CONFIGURACIčN DEL PROGRAMA DIAG4BIKE 

La pantalla inicial para el ajuste de los par§metros b§sicos viene indicada en la Fig. 13. 
 












